DIPARTIMENTO ECONOMIA PUBBLICA

PROVE_PENETROMETRICHE DINAMICHE
DETERMINAZIONE DI ALCUNI PARAMETRI FISICI
(¢p ¢ ¢ D M)

, ¢cv , "D, b E

PER I MATERIALI GRANULARI IN POSTO

RAPPORTO INTERNO 009

BELLINZONA, LUGLIO 1982 UFFICIO GEOLOGICO
CANTONALE



DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA PUBBLICA . Sezione bonifiche fondiarie e catasto Foglio N.

1. PREMESSA

Sono passati ormai 10 anni da quando si & riusciti

ad introdurre anche in Ticino l'impiego del penetrometro
dinamico a cono col rivestimento per lo studio det
terreni granulari in posto.

Visto che le ricerche sull'utilizzazione di questo
strumento sono nel frattempo procedute in tutto il

mondo sembra opportunco rivedere le formule interpreta-
tive dei risultati forniti dallo stesso per la determina-
zione di alcuni parametri fisici dei terreni granulari.

2. CARATTERISTICHE DEL PENETROMETRO A CONO STANDARD

T1 penetrometro correntemente impiegato dalle ditte
operanti in Ticino ha le seguenti caratteristiche:

- testina di battuta delle aste kg 13

- testina 4i battuta dei rivestimenti kg 14

; - asta con punta piena da 150 cm. kg. 11
| - rivestimento con scarpina da 120 cm kg 7
- martino di battura kg 73

- asta vuota da 120 cm. kg 6

- altezza di caduta cm 75

- punta carica ¢ mm 51

- rivestimento g mm 48

3, RELAZIONI TRA SCP E SPT

Mentre in Europa ha preso un notevole sviluppo lo

SCP, in quanto permette una radiografia continua del
terreno, negli Stati Uniti sono persegulte le ricerche
sullo Standard Penetration Test e sono state sviluppate
numerose relazioni empiriche assai utili per lt'interpreta-
zione deil risultati forniti dallo stesso.

E' quindi importante vedere la relazione tra i valori

(N dei colpi per l'avanzamento di 30 cm) forniti dallo

SCP e quelli forniti dallo STP.

per NSCP > 20

N grp 0.7 NSCP (1

per Neop . 20

STP SCP (2

La relazione 2 & dovuta a Jamiolkowski (corso di geotecnica)
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4., RELAZIONE TRA NSCP e @

La relazione tra il numero dei colpl per ottenere
l'infossamento del penetrometro dinamico e l'angolo d'attri-~
to ¢ (riportato nel grafico della figura 1) & stato

ripreso dal corso di geotecnica tenuto da Jamiolkowski al
politecnico di Torino.
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